
Skrócona instrukcja montażu 

pompy hydraulicznej 
 Zmierzyć ciśnienie w układzie przed i po montażu pompy oraz ustawić 

zgodnie wg zaleceń producenta 

 Układ hydrauliczny (zbiornik, węże zasilające, elementy układu 

hydraulicznego) dokładnie przeczyścić, przepłukać 

 Zalać nowy oryginalny/dobrej jakości olej do układu hydraulicznego 

przed montażem nowej pompy zgodnie z zaleceniami producenta oraz 

wymienić wszystkie filtry w układzie hydrauliki 

 Odkręcić zawór obciążający i zalać pompę olejem 

 Na kilka minut zmniejszyć ciśnienie, stopniowo zacząć zwiększać zgodnie 

z zaleceniem producenta do wartości roboczej określonej w specyfikacji 

maszyny 

 Niedopuszczalne są nadmierne obciążenia osiowe wałka 

 Pompę używać zgodnie z przeznaczeniem 

 W PRZYPADKU REKLAMACJI NALEŻY DOSTARCZYĆ 

DOKUMENTY/FAKTRUY DOKUMENTUJĄCE WYMIANĘ FILTRÓW ORAZ 

OLEJU 

 

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń 

spowoduję utratę gwarancji. Okres gwarancyjny 

oraz dokładne warunki uzależnione są od 

producenta/dostawcy pompy. 
 


